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Escalier Tours        Ref. 1875 
 

Notice de montage 
 

1. Positionnez la platine au sol (sans le fixer) et posez le fût dessus à l’endroit que devra occuper 

l’escalier. 

2. Engagez par le haut la marche palière et fixez-la provisoirement dans la trémie sur sa position 

définitive exacte. 

3. Vérifiez (avec l’aide d’un niveau à bulles) et corrigez éventuellement la position de la platine 

(sans bouger la marche palière) jusqu’à obtenir une parfaite verticalité du fut. 

4. Marquez au sol l’emplacement de la platine et enlevez par la suite la marche palière et le fût. 

5. Fixez la platine au sol (avec l’aide d’une vis et/ou col). 

6. Remettez le fût sur la platine. Prenez note qu’il n’est pas nécessaire de fixer (souder) le fût à la 

platine. 

7. Engagez la première marche et posez-la sur le sol. Orientez, sur la base de l’arrivée, cette 

première marche en tenant compte de la vitesse de rotation de l’escalier qui est de 25,71 

dégrées par marche (7 marches représentent ½ de tour ; 14 marches un tour complet) de 

façon à obtenir en fin d’assemblage l’orientation souhaitée de la dernière marche et une sorte 

d’escalier appropriée. Un croquis de l’escalier est disponible sur le site de l’escalier : 

https://lescalier.com/escalier-colimacon-fonte-tours/. 

8. Engagez la marche suivante, posez là sur la marche précédente et solidarisez ces deux marches 

par un balustre à l’aide d’un écrou. 

9. Répétez l’étape dernière jusqu’à la dernière marche. Attention : il est nécessaire d’étayer 

l’escalier tant que le montage n’aura été finalisé. 

10. Finalisez le montage des marches avec la marche palière. Si vous n’arrivez pas exactement à la 

hauteur souhaitée, enlevez les millimètres nécessaires de la marche palière (avec une 
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meuleuse) du fourreau coulissant sur le fut et le pied a l’extrémité, puis être fixée sur le palier. 

Soudez ensuite la marche palière au fut. 

11. Si la main courante consiste de plusieurs pièces, soudez d’abord les pièces ensemble afin 

d’obtenir une main courante entière. Tenez compte que le début et/ou la fin d’une pièce de 

main courante (d’une longueur d’environ 20 à 25cm) n’est pas débillardée, mais droite. Pour 

fixer la main-courante il y a deux solutions : 

a. Avec vis apparentes (comme à l’ancienne) - Prenez la main courante et posez-la sur les 

balustres. Percez la main courante au milieu et fixez-la par viser une vis dans la main 

courante et le balustre. Poursuivez à percer, viser et fraiser chaque passage de vis dans 

la main courante par sauter trois marches (vers le haut et le bas) pour faire la fixation 

sur les balustres intermédiaires après. 

b. Avec main-courante lisse (sans vis apparentes) - Visez les vis dans les (têtes des) 

balustres. Enlevez les têtes des vis avec une disqueuse afin que la partie filetée sorte. 

Prenez la main courante et posez-la sur les filetages des vis qui sortent. Soudez la main-

courante aux filetages pour dessous. 

12. Soudez enfin les crosses sur les extrémités de la main courante. En cas d’une balustrade vous 

pouvez choisir de ne pas mettre une crosse, mais de rallonger la main courante pour la 

raccorder à la balustrade. 

13. Soudez la boule de finition sur le fût en haut. 

 


