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Montagehandleiding spiltrap 1880

1. Plaats het voetstuk op de vloer zonder het vast te maken en plaats de spil er (los) op;

2. Laat van bovenaf de bordestrede om de spil glijden en bevestig deze (tijdelijk) tegen de

verdiepingsvloer;

3. Controleer met een waterpas of de spil vanuit alle standen 100% waterpas staat;

4. Markeer op de vloer waar het voetstuk moet worden bevestigd. Verwijder vervolgens de

bordestrede en de spil;

5. Bevestig het voetstuk op de gemarkeerde plaats op de grond;

6. Plaats opnieuw de spil op het voetstuk. N.B. Het is niet noodzakelijk de spil vast te lassen aan

het voetstuk;

7. Bepaal waar de eerste trede zich bevindt in de wetenschap dat vier traptreden een kwart draai

maken en 16 traptreden een complete draai;

8. Laat van bovenaf de eerste traptrede over de spil naar beneden glijden en plaats deze op de

gewenste plaats op de vloer. Deze eerste traptrede zal volledig het voetstuk bedekken;

9. Laat vervolgens een tweede trap van bovenaf naar beneden glijden en plaats deze op de eerste

trede;

10. Plaats een trapspijl in de twee traptreden en schroef deze aan de onderkant vast met de

meegeleverde bout;

11. Herhaal stap 9 en 10 totdat u boven bent aangekomen. N.B. Het is aan te bevelen blokken hout

of stempels te gebruiken (vanaf de vierde of vijfde trede) om de trap te ondersteunen tijdens

de montage. Dit biedt u tevens de mogelijkheid de trap tijdens de montage te belopen;

12. Beëindig de installatie met de bordestrede en schroef deze (definitief) tegen de

verdiepingsvloer. Indien u niet exact op de gewenste hoogte uitkomt haalt u met een haakse

slijper de gewenste hoogte (aan beide zijden) van de onderkant van de bordestrede af;

13. Plaats de eerste spijl in het eerste gat van de eerste trede door er aan de onderkant enkele

centimeters af te slijpen of door een gat van 16mm in de vloer te boren waar u de spijl in laat

vallen;

14. Plaats de leuning op de spijlen (bevestig deze eventueel met lijmklemmen) en las deze vast aan

de spijlen. N.B. Behoudens export, wordt in de regel een complete leuning van 6m geleverd,

waarbij de eerste en laatste 20cm niet gekromd zijn. U dient de leuning op de door u gewenste

lengte af te slijpen, wat zowel voor als na het plaatsen van de leuning kan gebeuren;

15. Las de eindbollen van 40mm aan het begin en aan het eind van de leuning als ook de eindbol

van 60mm op de bovenkant van de spil;


